Montageanleitung zu Snapln Stecker

Die Einzelteile des Steckverbinders

Teil-1
Kabeltiille

Teil-2 Feder
Teil-5
Gleitring

Teil-4
Metallhiilse

Teil-8 Kabel-Zugentlastung ( Clamper )

9 Teil-7 Abschirmdeckel
Teil-3
Steckverbinder

groBer Kunststoffkérper

Nr 93-862-00410 = 3pol Snapin Stecker
Nr 93-862-00400 = 4pol Snapin Stecker



Montageanleitung zu Snapin Stecker

Nr 93-862-00410 = 3pol Snapln Stecker
Nr 93-862-00400 = 4pol Snapln Stecker

A) Aufihr bestehendes Rundkabel fadeln Sie Teil-1 zuerst auf
B) dann wird die Feder ( Teil-2 ) auf das Rundkabel geschoben
C) Bitte verléten Sie nun Ihr Kabel mit dem steckverbinder ( Teil-3 )
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D) Als nédchstes erfolgt der zusammenbau des Steckverbinders mit der Abschirmhiilse
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E) Als nédchstes folgt das einsetzten des kleinen Abschirmdeckels und Befestigen des Kabels

Teil-4

b
l = % = Darstellung-3
¢
8_ \ Teil-8 Kabelzugentlastung
] ; mittels Zange rund quetschen

Teil-7 Abschirmeinsatz

F) Als nédchstes erfolgt der letzte Akt der zusammenstecken der letzten Teile
Teil-6 der Snapln Kunststoffkérper mit aus Darastellung-1 gefertigte Stecker-Inlet

wir nur noch zusammengedriickt bis es einrastet
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